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Skanskas betong med lägre klimatpåverkan  

Husbetong  

Hållfasthetsklass  Exponeringsklass  

Klimatpåverkan GWP -GHG för A1-A3, kg CO 2-ekv/m3 (netto) 

Svensk Betong, 
referens 

Hus 10 Hus 20  Hus 30  Hus 40  Hus 50  

C20/25  XC1  185f 165 150 130 110 < 90 a 

C25/30  XC1  205 f 185 165 145 125 < 105a 

C28/35  XC1, XF1  220 f 195 175 150 130  < 110a 

C30/37  XC 1, XF1 230 f 205 185 160  135 < 115a 

C32/40  XC2, XF1  245  220 195 170 145 < 120a 

C35/45  XC4, XA1, XF1  255 f 230 205  180  150  < 125a 

C40/50  XC4, XS2, XD2, XF1, XA1  275 f 250 220  195 165 < 140a 

C45/55  XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  310f 280  250  215 185 < 155a 

        

Husbetong, luft 

Hållfasthetsklass  Exponeringsklass  

Klimatpåverkan GWP -GHG för A1-A3, kg CO 2-ekv/m3 (netto) 

Svensk Betong, 
referens 

Hus 10 Hus 20  Hus 30  Hus 40  Hus 50  

C28/35  
- - 

245 f 220  195 170a 145b < 120b 
Luft  XC2, XF3  

C30/37  
- XC2, XF3 d 

255 f 230  205  180a 150b < 125b 
Luft  XC4, XF3, XA1  

C32/40  
  XC2, XF3 d, XA1 

275 f 250  220  195a 165b < 140b 
Luft  XC4, XS2, XD2, XF2/XF3, XA1  

C35/45  
  XC4, XF3 d, XA1 

310f 280  250  215a 185b < 155b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF2/XF3, XA1  

C40/50  
  XC4, XS2, XD2, XF3 d, XA1 

320  285  255 225 a 190b < 160b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF2/XF3, XA1  

C45/55  
  XC4, XS3, XD3, XF3 d, XA1 

330 f 295 265 230 a 195b < 165b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF2/XF3, XA1  

 

Uttorkningsbetong  

Hållfasthetsklass  Exponeringsklass  

Klimatpåverkan GWP -GHG för A1-A3, kg CO 2-ekv/m3 (netto) 

Svensk Betong, 
referens 

Uttorkning 10 Uttorkning 20 Uttorkning 30 Uttorkning 40 Uttorkning 50 

Tork 50 e 
C35/45    XC4, XF1, XA1  

255 f - 205  180 150 < 125a 
C28/35  Luft XC4, XF1, XA1  

Tork 45e 
C40/50    XC4, XS2, XD2, XF1, XA1  

275 f - 220  195 165 < 140a 
C28/35  Luft XC4, XS2, XD2, XF1, XA1  

Tork 40 e 
C45/55    XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

310f - 250 215 185 < 155a 
C30/37  Luft XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

Tork 38e 
C50/60    XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

315 - 255 220 190 < 160 a 
C32/40  Luft XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

Tork 36e 
C50/60    XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

330 f - 265 230 195 < 165a 
C32/40  Luft XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

Tork 34e 
C55/67    XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

340  - 270  240  205  < 170a 
C35/45  Luft XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

Tork 32e 
C55/67    XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  

345 f - 280  245 210 < 175a 
C35/45  Luft XC4, XS3, XD3, XF1, XA1  
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Anläggningsbetong  

Hållfasthetsklass  Exponeringsklass  

Klimatpåverkan GWP -GHG för A1-A3, kg CO 2-ekv/m3 (netto) 

Svensk Betong, 
referens 

Anläggning 10  Anläggning 20  Anläggning 30  Anläggning 40  Anläggning 50  

C28/35  XC1, XF1  275 250 220  195 165 < 140a 

C30/37  XC 1, XF1 285  255 230  200  170 < 145a 

C32/40  XC2, XF1  305 f 275 245 215 180  < 150a 

C35/45  XC4, XF1, XA1  320  285  255 225 190 < 160a 

C40/50  XC4, XS2, XD2, XF1, XA2  335 f 300  265 235 200  < 165a 

C45/55  XC4, XS3, XD3, XF1, XA2  360 f 325 290  255 215 < 180 a 

C50/60  XC4, XS3, XD3, XF1, XA2  375 340  300  265 225 < 190a 

C55/67  XC4, XS3, XD3, XF1, XA2  385 345 305 270 230 < 190a 

                    

Anläggningsbetong, luft och frystestad  

Hållfasthetsklass  Exponeringsklass  

Klimatpåverkan GWP -GHG för A1-A3, kg CO 2-ekv/m3 (netto) 

Svensk Betong, 
referens 

Anläggning 10  Anläggning 20  Anläggning 30  Anläggning 40  Anläggning 50  

C28/35  
- - 

305f 275 245 215a 180 a,c  < 150b 
Luft  XC2, XF3  

C30/37  
- XC2, XF3 d 

320 285  255 225a 190a,c  < 160b 
Luft  XC4, XF3, XA1  

C32/40  
 XC2, XF3 d, XA1 

335f 300  265 235a 200 a,c  < 165b 
Luft  XC4, XS2, XD2, XF4/XF2, XA2  

C35/45  
 XC4, XF3 d, XA1 

360 f 325 290  255a 215a < 180 b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF4/XF2, XA2  

C40/50  
 XC4, XS2, XD2, XF3 d, XA2  

375 340  300  265a 225b < 190b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF4/XF2, XA2  

C45/55  
 XC4, XS3, XD3, XF3 d, XA2  

385 345 305 270a 230 b < 190b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF4/XF2, XA2  

C50/60  
 XC4, XS3, XD3, XF3 d, XA2  

395 355 315 275a 235b < 195b 
Luft  XC4, XS3, XD3, XF4/XF2, XA2  

                      
Anm. Svensk Betongs tabell är uppdelad efter olika konstruktiva förutsättningar och inte betongkvalitet. Därmed kan val av betongk valitet och följdvis nivå enligt tabell ovan skilja sig mot Svensk Betongs tabell 

beroende av utvärdering vid klimatdeklaration.  
  

a Krav på konsistens eller Dmax begränsar möjlig reduktion.  
b Standarder och regelverk i Sverige begränsar möjlig reduktion.  
c Gäller endast frystestad XF3 i sötvatten utan luft.  
d Avser frystestad XF3 i sötvatten utan luft.  
e Tork XX avser vbt 0,XX. Exempelvis har Tork 40 ett vbt på 0,40. vbt likställs mot vct vid specificering av uttorkningskrav.  
f Referensvärde enligt Tabell 1 i Svensk Betongs vägledning, utgåva 2 , bilaga 1, tabell 1. 

 


